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Montageanleitung und wichtige Informationen 
WAD 36 

 

Technische Daten: 
Netzspannung: 230 V / 50 Hz Leuchtmittelfassung: E27 Schutzklasse: I 
Maximale Leistung (thermisch):  100 W 
Empfohlene Leuchtmittel:  Energiesparlampe 20 W 
Hinweis: 
Diese angegebene maximale Leistung bezieht sich auf Allgebrauchsglühlampen. Da diese aber seit dem 01.09.2009 vom Markt 
genommen werden, empfehlen wir Ihnen Energiesparlampen mit etwa 1/5 der angegebenen Glühlampenleistung. 
Halogenglühlampen sind jedoch keinesfalls geeignet, da diese sehr viel heißer werden als Glühlampen. 

 
Sicherheitshinweise: 
• Decken Sie diese Leuchte nicht mit einem Tuch ab! Brandgefahr! 
• Diese Leuchte darf nur durch einen Elektroinstallateur an das Netz angeschlossen werden. 

Unsachgemäßer Anschluss führt zu Sicherheitsrisiken! 

• Bei allen Arbeiten an der Leuchte und beim Leuchtmittelwechsel, Strom abschalten. 
• Reparaturarbeiten dürfen nur durch einen Elektroinstallateur durchgeführt werden, weil durch 

elektrischen Strom schwere Verletzungen entstehen können! 
• Beim Betrieb der Leuchte können einzelne Leuchtenteile sehr heiß werden! Um 

Verbrennungen zu vermeiden ist jeder Hautkontakt mit diesen Teilen zu vermeiden! 
 
Die Pflege der Leuchte: 
Für die Glasscheiben verwenden Sie bitte einen handelsüblichen Glasreiniger. 
Für die verchromten Teile verwenden Sie bitte eine Chrom-Politur. 
Die zaponierten Messingteile reinigen Sie bitte nur mit einem weichen Tuch. 
 
 
Montage der Leuchte: 
• Führen Sie die bauseitige Anschlussleitung durch die dafür 

vorgesehene Öffnung der Leuchte und markieren Sie dann 
die 2 Bohrlöcher an der Wand. 

• Bringen Sie diese dann mit einem 6 mm Steinbohrer ein. 
• Montieren Sie die Leuchten an der Wand. 
• Lassen Sie den Elektroanschluss gemäß Anschlussplan 

durch eine Elektrofachkraft vornehmen.  
Benutzen Sie dabei unbedingt die beiliegenden 
Silikonschutzschläuche. 

• Sobald die Leuchte sicher an der Wand montiert ist, 
setzen Sie die Glasscheiben ein. Die rechtwinkeligen 
Ecken der Glasscheiben zeigen zur Wand hin. 

 
 
 
 
 
 

Anschlussplan: 
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