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Die Kollektion Carousel setzt sich zusammen aus vier verschiedenen Stuhl-Varianten für den 
Essbereich, drei Loungesessel-Modellen, Sofa, Puff, quadratischer und rechteckiger Couchtisch. Das 
Gestell in klassischer Bockform ist aus Aluminiumrohren gefertigt; die Sitzfläche aus Aluminium-
Legierung wird tiefgezogen, um eine saubere Form zu erhalten, und sodann mittels einer strukturellen 
Schweißnaht im WIG-Schweißverfahren mit dem Aluminium-Gestell verbunden, was das Produkt 
nicht nur ästhetisch aufwertet sondern es auch besonders strapazierfähig macht. Am Gestell der 
Rückenlehne aus Stahl werden die verschiedenen dekorativen Flechtstrukturen aus verschiedenen 
Materialien angebracht. Alle ausgewählten Materialien sind extrem robust und farbbeständig. Das Puff 
hast eine ovale Aluminiumrohrstruktur und die Tische eine haben eine Stahlstangenstruktur mit einer 
Aluminiumtischoberfläche, verstellbaren Einlegesohlen aus Nylon und Edelstahlschrauben. Sie sind alle 
mit Seilweberei verziert. 

 
Beschreibung 
Code: 1214 
Typ: Sessel 
Kollektion: Carousel 

 

Technische Angaben 

 
 

Verpackung 
Kolli: 1 
Stück pro Packung: 1 
Maße: 82x58x65 cm 
Volumen: 0,309 mü 

 
Statische belastung: 200 Kg 
Kissenmaterial: 
Polypropylengewebe 
Sitzhöhe: 41.5 cm 

Breite: 61,5 cm  
Tiefe: 52 cm  
Höhe: 77 cm  
Gewicht: 8.3 Kg  
Statische belastung: 200 Kg 
  
 

PE-Verpackungen, Kartons 
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Farben 

 
Weiss - Elfenbein Melange 
 

 
Indischbraun - Braun Melange 
 

 
Saphirblau - Grau Melange 
 

 
Zement - Grau Melange 
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Material 

Aluminium 
Aluminiumlegierungen, besonders geeignet für Kaltbearbeitung und Druckguss, mit entsprechender 
Behandlung zum Schutz gegen Witterungseinflüsse und mit Pulverbeschichtung. 
Wartung: Um das Produkt lange in gutem Zustand zu erhalten, raten wir, eine regelmäßige, korrekte 
Reinigung vorzunehmen, die an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit und Meeresklima besonders häufig 
erfolgen sollte. Wir empfehlen, die Oberflächen mit Wasser oder neutralen Reinigern und einem 
weichen Tuch zu säubern. Längere, ununterbrochene Aussetzung der Produkte aus Aluminium 
gegenüber starker UV-Strahlung oder sehr niedrigen Temperaturen kann sich auf die ursprünglichen 
Eigenschaften der Farbbeschichtung aus Polyester nachteilig auswirken. Wir raten, die Produkte bei 
längerer Nichtbenutzung und im Winter zu reinigen und an geschützten Orten aufzubewahren. 

Polyester 
Eine Faser aus linearen Makromolekülen, die vorwiegend aus Polyethylenterephthalat bestehen. Sie 
besitzt hohe mechanische Eigenschaften: bruch- und abriebfest, lichtbeständig, wasserabweisend, 
keine dauerhafte Verformung, sehr gute elastische Erholung. 
Wartung: Um das Produkt lange in gutem Zustand zu erhalten, raten wir, eine regelmäßige, korrekte 
Reinigung vorzunehmen, die an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit und Meeresklima besonders häufig 
erfolgen sollte. Wir empfehlen, die Oberflächen mit Wasser oder neutralen Reinigern und einem 
weichen Tuch zu säubern. Längere, ununterbrochene Aussetzung der Produkte aus Aluminium 
gegenüber starker UV-Strahlung oder sehr niedrigen Temperaturen kann sich auf die ursprünglichen 
Eigenschaften der Farbbeschichtung aus Polyester nachteilig auswirken. Wir raten, die Produkte bei 
längerer Nichtbenutzung und im Winter zu reinigen und an geschützten Orten aufzubewahren.Eine 
längere Berührung dieses Gewebes mit Fett- und Farbstoffen, die vom Verkleidungsmaterial 
aufgesaugt werden und dadurch dauerhafte Flecken sowie die Abnutzung der Garnstruktur 
verursachen könnten, ist zu vermeiden. Bei Nutzung am Meer oder in der Nähe von Schwimmbädern 
wird ein regelmäßiges Waschen empfohlen. Häufiges Waschen: Für jedes Material den auf dem Etikett 
aufgeführten spezifischen Anweisungen folgen. Mit Wasser und nicht scheuernden, farblosen und pH-
neutralen Flüssigwaschmitteln waschen. Gegebenenfalls das Waschmittel einige Minuten wirken 
lassen. Mit reichlich Wasser bei einer Temperatur von höchstens 30°C ausspülen. Bei Verwendung von 
Druckgeräten, die Spitze des Diffusors in einer Entfernung von mindestens 60-70 cm von der 
Produktoberfläche halten. Bei Bedarf den Vorgang wiederholen. Keine Kratzschwämme für das 
Entfernen von Flecken verwenden. Nicht bleichen. Nicht mit Chlor behandeln. 

Synthetisches Seil 
Doppelgeflecht mit Polyesterkern oder Nylon und Verkleidung aus Polypropylen-Multifilament. Die 
äußere Faserschicht ist wasserabweisend und UV-beständig. 
Wartung: Um das Produkt lange in gutem Zustand zu erhalten, raten wir, eine regelmäßige, korrekte 
Reinigung vorzunehmen, die an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit und Meeresklima besonders häufig 
erfolgen sollte. Wir empfehlen, die Oberflächen mit Wasser oder neutralen Reinigern und einem 
weichen Tuch zu säubern. Längere, ununterbrochene Aussetzung der Produkte aus Aluminium 
gegenüber starker UV-Strahlung oder sehr niedrigen Temperaturen kann sich auf die ursprünglichen 
Eigenschaften der Farbbeschichtung aus Polyester nachteilig auswirken. Wir raten, die Produkte bei 
längerer Nichtbenutzung und im Winter zu reinigen und an geschützten Orten aufzubewahren.Eine 



 
 
Carousel / Armlehnstuhl 

 
 

Design / Sebastian Herkner  

 

 
EMU Group S.p.A. 
Zona Industriale, 06055 Marsciano, Perugia, Italy 

 
Phone: +39 075 874021 / +39 075 8743903 
E-mail: info@emu.it 

  
 

längere Berührung dieses Gewebes mit Fett- und Farbstoffen, die vom Verkleidungsmaterial 
aufgesaugt werden und dadurch dauerhafte Flecken sowie die Abnutzung der Garnstruktur 
verursachen könnten, ist zu vermeiden. Bei Nutzung am Meer oder in der Nähe von Schwimmbädern 
wird ein regelmäßiges Waschen empfohlen. Häufiges Waschen: Für jedes Material den auf dem Etikett 
aufgeführten spezifischen Anweisungen folgen. Mit Wasser und nicht scheuernden, farblosen und pH-
neutralen Flüssigwaschmitteln waschen. Gegebenenfalls das Waschmittel einige Minuten wirken 
lassen. Mit reichlich Wasser bei einer Temperatur von höchstens 30°C ausspülen. Bei Verwendung von 
Druckgeräten, die Spitze des Diffusors in einer Entfernung von mindestens 60-70 cm von der 
Produktoberfläche halten. Bei Bedarf den Vorgang wiederholen. Keine Kratzschwämme für das 
Entfernen von Flecken verwenden. Nicht bleichen. Nicht mit Chlor behandeln. 
 
Zur korrekten Pflege verwenden Sie Neutralreiniger und einen nicht scheuernden Lappen. 
 
 

Material der Kissen 

Polypropylengewebe 
 
Wartung: Um das Produkt lange in gutem Zustand zu erhalten, raten wir, eine regelmäßige, korrekte 
Reinigung vorzunehmen, die an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit und Meeresklima besonders häufig 
erfolgen sollte. Wir empfehlen, die Oberflächen mit Wasser oder neutralen Reinigern und einem 
weichen Tuch zu säubern. Längere, ununterbrochene Aussetzung der Produkte aus Aluminium 
gegenüber starker UV-Strahlung oder sehr niedrigen Temperaturen kann sich auf die ursprünglichen 
Eigenschaften der Farbbeschichtung aus Polyester nachteilig auswirken. Wir raten, die Produkte bei 
längerer Nichtbenutzung und im Winter zu reinigen und an geschützten Orten aufzubewahren.Eine 
längere Berührung dieses Gewebes mit Fett- und Farbstoffen, die vom Verkleidungsmaterial 
aufgesaugt werden und dadurch dauerhafte Flecken sowie die Abnutzung der Garnstruktur 
verursachen könnten, ist zu vermeiden. Bei Nutzung am Meer oder in der Nähe von Schwimmbädern 
wird ein regelmäßiges Waschen empfohlen. Häufiges Waschen: Für jedes Material den auf dem Etikett 
aufgeführten spezifischen Anweisungen folgen. Mit Wasser und nicht scheuernden, farblosen und pH-
neutralen Flüssigwaschmitteln waschen. Gegebenenfalls das Waschmittel einige Minuten wirken 
lassen. Mit reichlich Wasser bei einer Temperatur von höchstens 30°C ausspülen. Bei Verwendung von 
Druckgeräten, die Spitze des Diffusors in einer Entfernung von mindestens 60-70 cm von der 
Produktoberfläche halten. Bei Bedarf den Vorgang wiederholen. Keine Kratzschwämme für das 
Entfernen von Flecken verwenden. Nicht bleichen. Nicht mit Chlor behandeln. 
 
Zur korrekten Pflege verwenden Sie Neutralreiniger und einen nicht scheuernden Lappen. 
 
 
Kissen für diese Kollektion: C/1212 Sitzkissen 

  

 


